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A9161 A9160

Design/Baujahr Pressalit, 2003

Produktbeschreibung PRESSALIT Wandabfalleimer zur Wandmontage. Mit
Eimereinsatz, der mit einem Plastikbeutel versehen werden
kann und daher auch für abfärbende/feuchte Abfälle
geeignet ist. Komplette Frontabdeckung aus gehärtetem
Duroplast mit gedämpfter Auto-Schließfunktion. Zur leichteren 
Reinigung sind Front und Eimereinsatz abnehmbar.

Farbprogramm xxx 000 weiß, 001 schwarz, 155 flame, 273 pergamon

Ersatzteile A9160	 Gasdämpfer mit Montagesplits
A9161	 Eimereinsatz

Gewicht Nettogewicht ca. 2,500 kg, inkl. Scharnier

Verpackung 			   Abmessungen: 	 Gewicht:
Einzelkarton 	 385x315x106 mm 	 2,900 kg
48 Stück auf einer Palette

Pressalit Wandabfalleimer mit Schließautomatik Nr. 411xxx

Wandabfalleimer - weiche, runde Formen, praktische, 
ansprechende und reinigungsfreundliche (Fußboden 
frei) Lösung. Schließt so gedämpft (langsam), dass er 
mit einer Hand bedient werden kann. Der Eimereinsatz 
kann mit Plastikbeuteln aller Art versehen werden.
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Pressalit Wandabfalleimer mit Schließautomatik Nr. 411xxx

Materialbeschreibung Wandabfalleimer:
Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umweltgefährdenden 
Stoffen. Die Formmasse besteht aus ca. 50% Urea (NH2CONH2), ca. 25%
Zellulose und ca. 25% Formaldehyd (HCHO) sowie verschiedenen Füll- und Zusatzstoffen
in kleineren Mengen.
 
Wandscharnier PA6 30% GF. Polyamid. (glasfaserverstärktes Nylon)
 
Aufhängebügel PET/PBT 50% GF. Polyethylenterephthalat/Polybuthylenterephthalat.
(Glasfaserverstärktes thermoplastisches Polyester)
Einsatzeimer ABS (Acrylnitrilbutadienstyren).

Montage Kann mit dem mitgelieferten Montagesatz in allen Wandmaterialien sowie Holz und
Holzplatten montiert werden.

Reinigung Eine milde Seifenlösung verwenden. Nicht im feuchten Zustand lassen, sondern anschließend mit 
einem weichen Tuch abtrocknen. Das Produkt darf nicht mit chlorhaltigen,
schleifenden oder ätzenden Reinigungsmitteln in Berührung kommen.

Die Garantie betrifft Material- oder Fabrikationsfehler innerhalb von 10 Jahren ab Rechnungsdatum.

Druckfehler, kleinere technische Änderungen und Modellabweichungen sind vorbehalten.
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